
製品シート

発行 2026-10-21 ／ 価格・仕様は発行日時点

Afinia ノズル 0.4mm(H479 / H480-1 用)

H479 / H480-1 の交換用ノズルです。詰まってしまったときに、ノズルごと新しいものに取り替えます。

メーカー Afinia 種別 部品 分類 交換パーツ・スペア部品 › AFINIA パーツ 商品管理番号 afinia-h479-h480-nozzle

商品ページ https://i-maker.jp/i/afinia-h479-h480-nozzle

販売価格(税抜)

3,000円
税込 3,300 円・送料 1,100 円(税込)

型番

22299

ノズル孔径

0.40mm

01 価格と買い方

販売価格 3,000 円 (税抜) ／ 3,300 円(税込)

送料 通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注

文は送料無料

納期 在庫品は 1～3 営業日以内に出荷

お支払い クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners

Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額

は前払いをお願いする場合あり)

お見積り 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。https://i-

maker.jp/form/estimate

ご注文 EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-

1219)

適格請求書 発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種 H479 ／ H480-1

機種ページ Afinia H479 / H480

お使いの機種の型式がご不明なときは、下の『資料・ご相談』からお問い合わせください。

03 主要スペック

型番 22299

ノズル孔径 0.40mm

付属品・入数 ノズル 1 個

保管・取り扱い ノズルは 260°C まで加熱されます。レンチ以外で直接触れ

ないでください

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ afinia.jp・afinia.com。2026-09-16 確認。メーカ

ー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

詰まったときの交換部品

公式のユーザーマニュアルでは、ノズルが詰まった場合

に取り外して詰まりを取り除くか、ノズルごと交換する

よう案内されています。

温めた状態で着脱します

取り外しも取り付けも、エクストルーダーを温めた状態

で行う決まりです。手順と温度は下の「交換の流れ」に

まとめています。

予備を 1 個

詰まりが取り除けないときの交換用として、手元に予備

を置いておけます。

05 交換のサイン

■ノズルが詰まったとき 公式マニュアルが挙げる、

交換のきっかけです。

■取り扱いのご注意 ノズルは 260°C まで加熱され

ます。レンチ以外で直接触れないでください。

06 同シリーズとの比較

商品 税抜 特徴

ノズル 0.4mm 3,000円 このページ

セルボード 2,800円 造形物をのせるボード

耐熱ガラス 2,800円 ガラスの造形プレート

ビルドタック 3 枚 2,800円 造形面に貼るシート

各商品ページ = https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>

株式会社アイ・メーカー 〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601 ／ TEL 042-444-7220 ／ FAX 042-444-1219 ／ 平日 9:00〜17:00 ／ 法人・学校のお客様へ https://i-

maker.jp/company

本シートの価格・仕様は発行日(2026-10-21)時点のものです。最新は商品ページ https://i-maker.jp/i/afinia-h479-h480-nozzle ／ この PDF: https://i-

maker.jp/doc/sheet/afinia-h479-h480-nozzle.pdf
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Afinia ノズル 0.4mm(H479 / H480-1 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)

交換用ノズル

1 個入り・公式の商品名は「0.4mmノズル H479, H480-1

用」です

08 交換の流れ

1

フィラメントを抜く

Withdraw の操作で、ノズルからフィ

ラメントをできるだけ抜き取ります。

2

温かいうちに外す

ヒーターが 200°C を下回る前に、

ツールキットのノズルレンチでノ

ズルを外します。

3

温めてから取り付ける

交換用ノズルを付けるときは、押

し込む前にエクストルーダーを

200°C 以上に温めます。

4

締めすぎない

締めすぎてヒーターアセンブリを

ねじらないよう、強いトルクはか

けないでください。

09 一緒に使う H479 / H480 の部品

セルボード(H480 用)

造形物をのせるボード

https://i-maker.jp/i/afiniah480-cell-board

耐熱ガラスプラットフォーム

ガラスの造形プレート

https://i-maker.jp/i/afiniah-h479-h480-

glass-platform

ビルドタックシート 3 枚入り

造形面に貼るシート

https://i-maker.jp/i/afiniah-h479-h480-

buildtak

HEPA エアフィルター

H400 / H800 系のフィルター

https://i-maker.jp/i/afiniah-hepa-filter

10 販売元とサポート

株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 ／ FAX 042-444-1219

平日 9:00〜17:00 ／ https://i-maker.jp/company

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学

校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

■材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00〜17:00)またはお問

い合わせフォーム

■見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(https://i-

maker.jp/form/estimate)

■法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額

は前払いをお願いする場合あり)

■不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)

本シートの価格・仕様は発行日(2026-10-21)時点のものです。最新は商品ページ https://i-maker.jp/i/afinia-h479-h480-nozzle ／ この PDF: https://i-

maker.jp/doc/sheet/afinia-h479-h480-nozzle.pdf
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